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- MOTORES: Variador
electronico de frecuencia.

& - ALUMBRADO: Sustitucion de
lamparas. Reactancias por
balastros.

- GENERACION DE VAPOR:
Optimizacion de la
regulacion del quemador.
Intercambiador de gases.
Tanque de condensados.
Aislamiento.

- AIRE COMPRIMIDO:
Compresor de velocidad
variable. Control informatico.
Revision de fugas.
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- Retorno medio: 4,6 anos.
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CALDERAS DE BIOMASA PARA
DESHIDRATADO DE ALFALFA.

- Sustitucion de quemadores
de fuel-oil y gas-oil en dos
lineas de Deshidratado de
forrajes.

- Ahorro energético.

- Elecciéon de combustible de
biomasa: granulometria,
humedad, poder calorifico,
precio.

- Retorno de la inversion: 3,2
anos.
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PROYECTO TESLA EN FABRICA

DE PIENSO.

- Sustitucion quemador de
fuel caldera de vapor por gas.

- Intercambiador de calor
salida de humos de
chimenea de caldera de
vapor.

- Sustitucion de motores de
alta eficiencia en
granuladora.

- Variadores de frecuencia.

- Sustitucion de luminarias por
LED.

Retorno entre 1,7 y 7 afos
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ESTACION REGULADORA E
INSTALACION DE GAS EN LA
COOPERATIVA.
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- Sustitucion de fuel en la
Caldera de vapor en Ia
Fabrica de Piensos

- Sustitucion de fuel y gasoil
en la deshidratadora de
alfalfa.

- Sustitucion de gasoil en el
secadero de maiz.

- Retorno de la inversién 2,5
anos.







